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1/1 


20-07-04 


CONFIGURAZIONE CASSETTI 


POS. 

SPI 
(SX) 

RALE 
(DX) 

msso 

PASSO 
UTILE 

N.TEZZA 
UTILE 

O.T«' 
WOOTTt 

Al 

X 

X 

46 

42 

190.5 

10 

A2 

X 

X 

46 

42 

190.5 

10 

A3 

X 

X 

46 

42 

190.5 

10 

Bl 

X 

X 

46 

42 

182.5 

10 

B2 

X 

X 

46 

42 

182.5 

10 

B3 

X 

X 

46 

42 

182.5 

10 

CI 

X 

X 

46 

42 

195 

10 

C2 

X 

X 

46 

42 

195 

10 

C3 

X 

X 

46 

42 

195 

10 

Dl 


X 

30 

26 

145 

15 

D2 


X 

34 

30 

145 

13 

D3 


X 

34 

30 

145 

13 

D4 


X 

24 

20 

145 

19 

D5 


X 

24 

20 

145 

19 

06 


X 

34 

30 

145 

13 

El 


X 

34 

30 

172 

13 

E2 


X 

34 

30 

172 

13 

E3 


X 

34 

30 

172 

13 

E4 


X 

34 

30 

172 

13 

E5 


X 

34 

30 

172 

13 

E6 


X 

34 

30 

172 

13 

Fl 


X 

34 

30 

172 

13 

F2 


X 

30 

26 

172 

15 

F3 


X 

30 

26 

172 

15 

F4 


X 

34 

30 

172 

13 

F5 


X 

34 

30 

172 

13 

F6 


X 

34 

30 

172 

13 

PRODOT 

I £ 

Wa 342 

TOTALE m 

OOni 342 


TOTAI F ffl F7inNI CASSETTI 27 


DESCRIITini / DESCRIZIOIE 

CXOUR/CDLORE 

Cabinet/Hob lie 

Nero R«L 9005 

Condotto aria 

Nero RAL 9005 

Serrande 

Nero RAL 9005 


"55 


ACCESSOR I IN DOTAZIONE 

Espuisori destri prodotto N 

Espulsori sinistri prodotto N 

Inserto spirals mezzo giro N 

Rialzo sponda N 

Perni per rialzo sponda N 

Serratura Rielda N 

Serrande Conf igurazlone a corredo N 

Fotocellule Vano Prelievo N 

Selezioni dirette N 

Tasca porta docunentl N 

Cavo alinentazione inghil terra N 

Serranda Parzializzatrice a corredo N 


NOTE 

Le spiral! con awolgimento spire destro scno 
calettate sul motor iauttcre. 
Le spiral i devono essere posizionate sul distributore 
con restremitd posta centralmente in basso. 

Le spiral! per la distribuzione di tetra-pak devono 
essere posizionate con restremita' posta come 
adisegno ^ 

Le spiral! per la distribuzione di bottiglie rovesciate 
devono essere posizionate con I'estremita' posta come 
adisegno 


